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TECHNISCH BLAD PROPRIME           
 voor oa béton ciré Pro, Jura kalkstuc, Metalstuc 

 
	
	
PRODUCTOMSCHRIJVING 
PROPRIME is een acrylaat en watergedragen voorstrijkmiddel, geschikt voor 
cement- en gipsgebonden ondergronden zoals Béton Ciré Pro en Quartstone. 
 
TOEPASSING 

• Voor cement- of gipsgebonden pleisters: verdun 1 : 1,5 met water. 
• Voor sterk zuigende ondergronden kan verdunning met 1 : 1 water ook 

worden toegepast. 
• In extreme gevallen kan PROPRIME onverdund worden aangebracht (let op: 

dit kan leiden tot filmvorming). 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
Aanbrengen met een roller of blokkwast. Werk van onder naar boven. Zorg ervoor 
dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. 
 
RENDEMENT 
1 liter, verdund met 1,5 liter water, is voldoende voor ongeveer 20 à 25 m². 
 
Houdbaarheid: 1 jaar na verpakkingsdatum in de originele, ongeopende verpakking. 
Opslag: Droog, vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren. 
Veiligheid: Dit product is op waterbasis en niet schadelijk voor de gezondheid. Bij contact met de 
ogen, direct spoelen met veel water en een arts raadplegen. 
Reiniging: Eventuele vlekken en gereedschap reinigen met water. 
VOC: < 2% 
 


